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Betriebsbeschreibung EXPAN GmbH Eilsleben

Die Produktionsstätte von EXPAN Wandelementen aus Leicht- und 

Normalbeton wurde im Juni 1995 mit 2 Produktionslinien in 

Eilsleben in Betrieb genommen und bereits 1998 durch eine 

3. Produktionslinie erweitert. 
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Bei voller Auslastung der Produktion der 

vorhandenen 3 Produktionslinien bezogen auf die 

möglichen Arbeitstage können im Jahr 400.000 m² 

Wandelemente im Einschichtbetrieb gefertigt 

werden. Bei Schichtbetrieb kann die Produktion 

noch erweitert werden.

Zur Realisierung steht folgende technische 

Ausrüstung zur Verfügung:
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Daten und Fakten

Die Bereitstellung des Frischbetons für die Produktionslinien erfolgt über 

2 Mischanlagen von Typ HS 850/10,5, die mit 2 Gegenstrommischern 

vom Typ SM 2250l mit einem Fassungsvermögen von 2,25 m³ 

ausgestattet sind. 

Der Produktionslinie 1 steht 1 Mischanlage zur Verfügung, wobei für die 

Linie 2 u. 3 die 2. Mischanlage gemeinsam genutzt werden muss. 

Deshalb ist es sinnvoll, die Produktion zeitversetzt arbeiten zu lassen.

Bild 4
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Daten und Fakten

Die Beschickung der Betonverteilermaschinen erfolgt über 

Betonkübelwagen mit einem Fassungsvermögen von 2,25 m³ 

Frischbeton.   

Linie 1 und 2

Kübelwagen Typ BC 2250 Ltr.

Linie 3

Kübelwagen Typ Conflex 2250 Ltr.

Bild 5 Bild 7
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Daten und Fakten

Bei Auslastung der normalen Arbeitszeit von 8 Stunden und einer 

durchschnittlichen Dosier- und Mischzeit von 4 min können pro Tag in 

jeder Linie 270 m³ Frischbeton bereitgestellt werden. Daraus ergibt sich 

eine Gesamtleistung von ca. 810 m³/ Tag.

Beim Fahrbetrieb der Betonkübelwagen dürfen sich die Kipptische nicht 

im angekippten Zustand befinden. 

Bild 6


